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Les briques plâtrières constituent le principal matériau pour la construction des 
cloisons en France. Outre le fait que Bouyer Leroux soit implanté sur une zone 
géographique où se trouvent de nombreuses entreprises de plâtrerie qualifi ées, 
la place prédominante accordée à la brique cloison provient : 
• de son faible coût de revient, 
• de la qualité de fi nition des enduits plâtre,
• de ses qualités techniques inégalées : 
  - durabilité, 
  - performances thermiques,
  - solidité.

Leur longueur est comprise entre 300 et 660 mm, leur épaisseur entre 30 et 
100 mm et leur hauteur utile dans la cloison entre 150 et 320 mm. Elles sont 
constituées d’une ou de deux rangées d’alvéoles. Elles sont conformes à la norme 
NF EN 771.1 et à son complément national NF P 12-021-2.
  
Les briques de cloison Sibo se répartissent en 2 grandes familles :

 • Les briques traditionnelles montées au plâtre, 

 • Les briques collées.

Les cloisons Sibo

   Briques traditionnelles
Briques collées

On trouve dans les briques traditionnelles celles destinées à la 
réalisation des plafonds et celles pour cloisons de distribution 
et de doublage. On trouve également quelques produits 
spécifi ques, par exemple pour la réalisation d’escaliers sur 
voûtes sarrasines.

Les briques collées, Mégabriques et Mégalisses 
sont exclusivement destinées à la réalisation de 
cloisons de distribution et de doublage.
Les briques de cloison sont montées selon les 
prescriptions du DTU 20.1 (DTU maçonnerie) 
dans l’attente de la publication d’un document 
spécifi que : DTU 20.13. Elles trouvent leur 
place dans tous les types de constructions, 
maisons individuelles, logements collectifs 
et bâtiments non résidentiels.
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Caractéristiques

La brique, support idéal pour tous types de plâtre, 
constitue avec ce dernier un système aux multiples possibilités de fi nition :
• plâtre blanc pour recevoir les plus belles peintures ou cires,
• plâtres colorés faits à la demande par le plâtrier ou livrés prêts à l’emploi par les industriels du plâtre,
• plâtres grattés. 

Qualité de fi nition

Qualité, résistance, isolation, incombustibilité, respect de l’environnement font des cloisons Sibo des ouvrages 
incontournables.

Résistance mécanique et stabilité

Les briques de cloison Sibo ont une résistance à la compression de 2,8 N/mm2 (ou 28 bars).

Épaisseur brute de la cloison 
(avant enduit) en mm

35 40 à 55 60 à 75 80 à 120

Hauteur maximale de la
cloison en m *

2,6 3,0 3,5 4,0

Distance horizontale maximale 
entre éléments raidisseurs (m) **

5,0 6,0 7,0 8,0

* Pour les cloisons sous rampant, ces valeurs s’appliquent à leur hauteur moyenne.
** On entend par éléments raidisseurs : des poteaux, des parois perpendiculaires, des retours de cloisons.

Pour qu’une cloison soit stable, elle ne doit pas dépasser les dimensions du tableau ci-dessous :

Épaisseur brute de la cloison 

(avant enduit) en mm
35 40 à 55 60 à 75 80 à 120

Surface maximale 

entre éléments raidisseurs (m2) **
10 14 20 25

Les hauteurs maximales indiquées peuvent toutefois être dépassées si la distance entre 
éléments raidisseurs est telle que la surface de la cloison entre raidisseurs ne dépasse pas 
la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous :

Des données générales fi gurent dans un document publié par l’AFNOR : 

P 05-100 « conditions d’usage normal d’un logement ». Pour les murs en 

maçonnerie de briques, les limites sont celles données par les 

fabricants de chevilles. 

Les cloisons en briques supportent des efforts d’arrachement (efforts 

horizontaux perpendiculaires à la cloison) de 25 daN soit environ 25 kg. 

Charges suspendues

25 kg

Effort à l’arrachement
exemple : vasque en applique
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50 kg

L’intérêt des briques de cloison en matière de performance énergétique est triple.
Elles apportent :
 • de l’isolation thermique,
 • de l’étanchéité à l’air,
 • de l’inertie.

Économie d’énergie

Épaisseur en cm 3,5 4 5 6,4 8 10

Résistance thermique en m2K/W 0,08 0,18 0,19 0,21 0,21 0,24

Sur la base de très nombreuses campagnes de mesures, il a été démontré qu’une 
construction doublée en briques enduites était très étanche à l’air. 
Cette caractéristique se traduit par des entrées d’air froid quasi inexistantes. 
Lorsque la réglementation thermique demande de prendre dans un calcul 
de consommation la valeur 1,3 m3/(m2.h)* en l’absence de justifi cations, 
la valeur Sibo se situe entre 0,4 et 0,6 m3/(m2.h).
Cet écart entre la valeur par défaut et la valeur des 
constructions en briques se traduit par une économie
d’environ 5% sur la consommation énergétique.

L’étanchéite à l’air

* volume d’air passant à travers un m2 de mur en 1 heure.

L’inertie thermique est la capacité à accumuler de l’énergie lors d’un apport 
de chaleur et de la restituer dans un délai plus ou moins long.

Lutter contre des températures intérieures trop élevées en été, c’est choisir des cloisons 
de distribution et de doublage à forte inertie, c’est-à-dire en briques. Elles stockeront 
avec le mur de façade l’énergie solaire pour la restituer la nuit lorsqu’il sera aisé 
de faire entrer de l’air plus frais dans la construction qui compensera cette arrivée d’air chaud.

En hiver, une bonne inertie associée à une bonne orientation de la construction 
permettront des économies d’énergie par la récupération des apports solaires.

L’inertie

Charges verticales
exemple : cuisine aménagée,
radiateur en fonte...

Quel que soit l’élément brique dans lequel 
on se fi xe, l’usage de perceuses à percussion 
est à proscrire.

!

Isolation thermique

Conforme 
- RT 2005
- RT 2000

Elles supportent des charges suspendues (charges 

verticales) de 50 daN soit environ 50 kg.
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Pour améliorer la performance acoustique des constructions, 
il est recommandé de mettre en place un matériau de désolidarisation 
entre les cloisons et le gros œuvre.

 Bouyer Leroux distribue pour cet usage le MATISOL 
   en 2 largeurs 5 et 7 cm. 

Sécurité en cas d’incendie

Les briques de cloison sont incombustibles et classées A1 dans les Euroclasses qui défi nis-
sent, sur la base de normes européennes, la réaction au feu des produits de construction.

Réaction au feu

Résistance au feu

Brique de 5 cm sans enduit CF* 1⁄2 heure

Brique de 5 cm, enduit plâtre sur 1 face CF 1 heure

Brique de 5 cm, enduit plâtre sur chaque face EI* 120 minutes

Brique de 10 cm, enduit plâtre sur chaque face CF 3 heures

Double cloison thermo-acoustique de 15 cm EI 180

* Les classements CF et EI sont sensiblement équivalents. Le degré coupe feu était obtenu sur la base d’une 
norme d’essai française qui a été remplacée par une norme européenne qui fi xe désormais le niveau EI, 

c’est-à-dire l’étanchéité aux gaz (E) et l’isolation thermique (I).

Souvent la cheminée d’agrément n’est réalisée qu’après la livraison de la maison. 
Il est donc important que le mur sur lequel elle va s’adosser soit bien adapté.
En effet, les DTU 24-2 «cheminées à foyers ouverts et fermés», précisent qu’il doit être procédé 
avant adossement de la cheminée, à l’enlèvement de tous les matériaux combustibles ou 
dégradables sous l’action de la température sur les parois ou à l’intérieur de celles-ci 
(sols, murs, plafonds) à l’emplacement de la cheminée si elle est en contact avec ses parois.
La cloison terre cuite doublée de laine minérale est parfaitement adaptée 
à l’adossement d’une cheminée.

Cheminées

Isolation acoustique

Brique de 5 cm enduite Rw = 33 (-1, -1) dB

Double cloison de Mégabrique (1 Mégabrique de 4, 
1 lame d’air d’1 cm, 1 Mégabrique de 4)

Rw = 42 (-1, -2) dB

Double cloison thermo-acoustique de 15 cm (1 brique 
de 3.5 + 4.5 cm de laine minérale + 1 brique de 5)

Rw = 63 (-2, -4) dB

Double cloison thermo-acoustique de 18 cm (1 brique 
de 3.5 + 7 cm de laine minérale + 1 brique de 5)

Rw = 67 (-2, -5) dB

Selon le niveau d’isolation acoustique requis, il existe toujours une solution cloison Sibo.
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Locaux humides

Les briques de cloison Sibo sont utilisables dans les pièces humides.
En logement, enduites avec un plâtre de dureté shore supérieure à 60, elles sont 
utilisables sans aucune restriction.
Enduites au mortier bâtard, elles peuvent être utilisées dans tous types de locaux, 
même les plus sollicités comme les douches collectives, cuisines collectives, 
laveries industrielles, piscines, centres aquatiques et balnéo. Elles sont alors 
montées sur un socle béton dépassant d’au moins 20 mm au dessus du sol fi ni ou 
protégées par des équerres étanches côté(s) humide(s).   

Démarche H.Q.E ®

Les briques de cloison Sibo trouvent une place de choix dans la démarche H.Q.E ® 
et permettent de répondre à la quasi-totalité des 14 cibles associées.  

Cibles 1 à 3 :     Éco-construction

Chantiers à faible nuisance : la pose de briques de cloison ne nécessite pas 
l’utilisation d’outils bruyants. Bouyer Leroux propose pour les découpes de produits 
des tranchoirs qui permettent des découpes sans émission de poussière.
Les déchets de découpe sont inertes et peuvent être soit utilisés en remblai soit mis 
en décharge de classe 3. L’utilisation de colle en poche pour les cloisons adaptées 
limite les quantités de déchet.

Cibles 4 à 7 :     Éco-gestion

Par son inertie, son isolation thermique et sa faible perméabilité à l’air, 
la cloison en briques contribue aux économies d’énergie.
La cloison brique ne nécessite pour seul entretien que celui de la fi nition. 
Sa surface résiste bien aux chocs. Elle supporte des charges lourdes sans montages 
spécifi ques. Elle supporte si nécessaire les agents de nettoyage les plus agressifs. 
Sa faible perméabilité à l’air réduit notablement les désordres liés aux pénétrations 
d’air humide. 

Cibles 8 à 11 :   Confort

Les briques de cloison associées aux isolants permettent de répondre 
aux exigences de la réglementation thermique.
Son inertie augmente de façon sensible le confort d’été. 
Sa faible perméabilité à l’air supprime l’inconfort thermique des infi ltrations d’air 
parasite ainsi que les bruits associés.
Elle ne contient aucune substance organique et ne dégage donc aucune odeur.

Cibles 12 à 14 : Santé

Des essais réalisés selon la norme NF EN 846 ont montré qu’enduite ou non, 
la cloison brique n’était pas siège de croissance de moisissures.
La brique ne dégage aucun Composé Organique Volatile.
La terre cuite dispose, avec le plâtre, du taux le plus faible d’exhalation 
de radon de tous les matériaux de construction.
Elle est incombustible et ne dégage aucun gaz toxique en cas d’incendie. 
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• Les travaux ne doivent être entrepris que si les poteaux de renfort, en bois ou en métal, nécessaires :
 - à l’extrémité des cloisons en épi,
 - dans les cloisons de grandes dimensions,
 - au raccordement à des façades légères ou des doublages légers,
ont été convenablement implantés et sont compatibles avec la cloison à exécuter.

Les raidisseurs 

Raidisseurs en béton

bande de renfortenduit

acier

Ces dispositions générales, qui, pour l’essentiel, sont aussi applicables en 
briques collées, rappellent les règles de l’art pour la réalisation des cloisons 
en brique.

Le hourdage

Le hourdage de briques comportant 1 rangée d’alvéoles ou d’épaisseur inférieure ou égale 
à 60 mm peut s’effectuer en utilisant :
      • soit un plâtre gros (PG), ou un plâtre fi n (PF) répondant à la norme NF B 12-301,
      • soit un mortier bâtard : dosage global en liant à 350 kg/m3 dont 175 kg de ciment et 
         175 kg de chaux/m3 de sable sec,
      • soit un mortier de chaux hydraulique : 400kg/m3 de sable sec,
      • soit un liant prêt à l’emploi, compatible avec les dispositions précédentes.
Le hourdage de briques comportant au moins 2 rangées d’alvéoles d’épaisseur 
strictement supérieure à 60 mm peut également s’effectuer en utilisant un mortier de ciment 
dosé à 300 kg/m3 de sable sec.

BON

plâtre

MAUVAIS BON BON BON

mortier 
de ciment

mortier 
de ciment

mortier 
de chaux
ou bâtard

plâtre mortier 
de chaux
ou bâtard

BON

Raidisseurs métalliques

enduit

acier

Raidisseurs en bois

bande de renfortenduit

enduit

enduit

chant plat

chant plat

poteau avec feuillure

matériau de hourdage
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Très important

Dans le cas des cloisons de grande hauteur, on doit reconstituer la continuité des 
raidisseurs associés ; l’accrochage de ces raidisseurs dans le gros œuvre doit, comme 
pour les raidisseurs de plus petite dimension, être aussi assuré.

• Lorsque les cloisons sont mises en œuvre entre deux planchers ou entre un dallage et un plancher, 
ou encore (même étant libre en tête) sur un ouvrage fl exible, il est nécessaire de prévoir une 
semelle en matériau résilient (par exemple, liège de bois imprégné d’asphalte matisol) afi n d’éviter 
une mise en compression excessive. Cette semelle doit avoir une épaisseur minimale de 
10 mm (ce minimum s’applique à la somme des épaisseurs s’il est prévu une bande en partie 
basse et une en partie haute).

Les bandes résilientes

• D’une assise à l’autre, on doit assurer un 
décalage des briques au minimum d’1/3 de 
la longueur de la brique.

L’appareillage

Les cloisons de doublage
• Dans le cas courant d’une cloison de doublage enduite au plâtre, il n’est pas 
nécessaire de la relier par des attaches au mur doublé.

• Lorsque la cloison est montée à l’aide de briques d’épaisseur 
inférieure ou égale à 60 mm et lorsqu’elle elle est revêtue d’un 

enduit à base de liants hydrauliques ou plâtre THD, elle doit 
être reliée à la paroi qu’elle double en disposant des 
attaches environ tous les mètres et dans chaque sens ; 
toutefois, si la hauteur de la cloison ne dépasse pas 2.50 m, 

une fi le d’attaches (disposées environ tous les mètres) est mise 
en œuvre à mi-hauteur de la cloison.

• Lorsque la cloison est montée à l’aide de briques d’épaisseur strictement supérieure 
à 6 cm comportant au moins deux rangées d’alvéoles et quelle que soit la nature de 
l’enduit, les attaches ne sont pas nécessaires.

Les jonctions

Les jonctions d’angles

• Elles doivent être réalisées par harpage 
des assises successives, de façon à assurer 
la continuité de l’appareillage.
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• Ils peuvent être réalisés soit au plâtre (gros, fi n, très haute dureté), 
soit avec un mortier à base de liants hydrauliques.

BON

plâtre

MAUVAIS

enduit 
ciment

BON

enduit 
chaux ou

bâtard

mortier
chaux ou
bâtard

MAUVAIS

plâtre

enduit 
chaux ou
bâtard

• Elles sont réalisées avec pénétration d’une assise sur deux.

• Elles peuvent être réalisées par harpage d’une assise sur deux, ou par pénétration partielle 
d’au moins une assise sur trois régulièrement réparties par une hauteur d’étage courante.

Les jonctions entre cloisons perpendiculaires

Les jonctions entre cloison 
et cloison de doublage

Les raccords fenêtres, 
baies et ouvertures
• Les travaux ne sont entrepris qu’après coulage des appuis et mise en place des bâtis (dormants) ; 
ces appuis et bâtis doivent être disposés et réglés de manière telle que la cloison affl eure au nu du bâti 
(bâti avec couvre-joint) ou puisse être encastrée dans celui-ci (bâti avec feuillure), tout en respectant 
l’épaisseur nécessaire au logement de la cloison et de la lame d’air ou de l’isolant intermédiaire. 
De plus, la liaison entre la pièce d’appui et la cloison doit être désolidarisée par une bande résiliente.

• Cas particuliers : 
 - Les enduits à base de ciment pur, sont à proscrire pour les 
   épaisseurs inférieures à 100 mm.
 - Les enduits à base de liants hydrauliques sont à proscrire 
     si le hourdage a été réalisé au plâtre.

• Limitations supplémentaires pour les briques d’épaisseur inférieure à 60 mm :
 - Enduit 1 face : plâtre (hors THD*),
 - Enduit 2 faces : enduits de même nature.

* Les cloisons de doublage peuvent être enduites au plâtre THD ou à l’enduit de chaux ou bâtard moyennant la   
  mise en œuvre d’attache (se référer au paragraphe sur les cloisons de doublage).

Les enduits

Pour les plâtres colorés et grattés plus sensibles au phénomène de spectre, il est recommandé d’utiliser le régulateur de fond Sibo.
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Les cloisons en surplomb ne doivent pas être réalisées avec des briques d’épaisseur 
inférieure à 50 mm.

NoteNote : Cette épaisseur permet de satisfaire l’exigence de sécurité sous l’action de chocs 
d’énergie 400 joules appliqués en leur centre : les cloisons ne sont ni traversées, ni rompues, 
ni détériorées de façon dangereuse pour l’occupant

Les renforts de ces cloisons consistent :
 • Soit en un habillage de nez de dalle formant une butée (bandeau en bois),
 • Soit en des renforts ponctuels par équerres métalliques protégées contre la 
    corrosion fi xées tous les 1.20 m environ dans le plancher par chevillage et vissage. 

La fi xation par pistoscellement n’est pas admise en rive de plancher.

NoteNote : Les liaisons en périphérie avec le gros œuvre doivent être adaptées, notamment 
en pied, du fait de la nécessité de réaliser une fi xation effi cace et durable à la proximité 
de la rive du plancher.

équerre
tous les 1,20 m

bandeau filant

Cas particuliers

Pour encastrer des canalisations électriques, de chauffage ou d’eau, électriciens, chauffagistes 
et plombiers se référeront au : 
• «Guide pratique canalisations modes de pose connexions» : NF C 15/520 pour 
les canalisations électriques,
• DTU 65-10 «Canalisation d’eau chaude et froide sous pression», 
• DTU 61-1 «Installation de gaz».
Dans la mesure du possible, il faut limiter les passages de fourreaux dans les cloisons. 
Par exemple, lorsque le doublage est en brique, la solution idéale consiste à faire poser 
l’isolant par le plâtrier, puis faire intervenir l’électricien qui dispose ses fourreaux, puis faire 
intervenir de nouveau le plâtrier pour poser et enduire les briques.
Néanmoins, si nécessaire, des saignées peuvent être réalisées dans la brique sans avoir 
de conséquences sur l’isolation thermique du mur. Par contre, il convient de respecter 
certaines règles pour ne pas déstabiliser l’ouvrage.
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Les canalisations encastrées
DTU et réglementation

Les cloisons en surplomb

Épaisseur de la cloison

Dispositions particulières



• Conduites et gaines :
Il est interdit d’exécuter des montages encastrés dans les parois des conduits de fumée ou 
dans les cloisons de doublage de ces parois. Ils sont par contre autorisés dans les parois de 
gaine de ventilation lorsque l’épaisseur de ces parois est supérieure à 80 mm.

Brique Cloison fi nie (mm) Pose pendant montage Saignée après montage*

Cloison 1 alvéole < 50 mm
Horizontalement 
dans les alvéoles

Verticalement mais interdite 
au droit des huisseries

Cloisons 1 ou 2 alvéoles
> 50 mm
< 100 mm

Horizontalement 
dans les alvéoles

  Verticalement et horizontalement

 
* Le guide UTE indique également des dispositions constructives qui doivent être respectées par 
l’électricien sous réserve de déstabiliser l’ouvrage. Le plâtrier doit les garder présentes à l’esprit 

en cas de problèmes :

 - Les saignées sont exécutées à l’aide de machines spéciales à rainurer.

 - L’encastrement en tracé oblique n’est pas admis.

 - Au-dessus des baies, les encastrements en tracés horizontaux ne sont pas admis.

 - L’encastrement par saignées horizontales ne peut intéresser qu’une seule face de cloison.

 - En tracé horizontal, l’encastrement ne peut être exécuté que sur une longueur de 0,50 m de part et d’autre 

    de l’intersection de deux cloisons ou d’une cloison et d’un mur et sur une longueur de 1 m de part et d’autre

     d’une saignée verticale.

 - En tracé vertical, l’encastrement ne peut dépasser 0,80 m. Il peut être porté au tiers de la hauteur de la cloison 

  s’il n’est réalisé dans celle-ci qu’un seul encastrement : jamais toute la hauteur.

 - Dans une même cloison, la distance horizontale entre les axes de deux saignées verticales est d’au moins 1,50 m,

 que ces saignées soient pratiquées sur l’une ou l’autre face de la cloison. Il est interdit d’exécuter, sur un même axe,  

 un encastrement sous plafond et un autre au-dessus du sol.

 - Les saignées verticales ne peuvent être exécutées qu’à une distance minimale de 0,20 m de l’intersection 

    de deux parois (murs, poteau, cloisons).

1,50 m

1 m

20 cm
mini

50 cmmaxi

1,20 m maxi

80 cm maxi
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Les canalisations électriques
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Les canalisations d’eau chaude, eau froide

Les textes relatifs aux canalisations de chauffage et d’eau chaude sanitaire donnent des 
prescriptions très semblables.

Prescription
Brique < 50 mm 

d’épaisseur
Brique > 50 mm 

d’épaisseur
Brique > 70 mm 

d’épaisseur

Diamètre maximal fourreau Engravement interdit 21 mm 21 mm

Épaisseur minimale d’enrobage 15 mm 15 mm

Tracé oblique interdit interdit

Tracé horizontal maximum 0,40 m 0,40 m

Tracé vertical maximum 1,20 m 1,50 m

Entraxe minimal de 2 canalisations
70 cm avec possibilité à 

15 cm* voire 5 cm**

 * Lorsque deux canalisations alimentent un même appareil (eau chaude et froide par exemple), 
l’entraxe passe à 15 cm si les canalisations sont dans 2 saignées distinctes.

** Lorsque deux canalisations alimentent un même appareil (eau chaude et froide par exemple), 
elles peuvent être placées dans une même saignée de largeur maximale de 5 cm.

Très important

Il est conseillé de réaliser les saignées à la rainureuse (toutefois, le burin est admis). 
Si plusieurs saignées sont nécessaires sur une même cloison, elles doivent toutes se 
trouver sur le même coté de la cloison.
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Élément indissociable de la cloison brique, le plafond terre cuite enduit au 
plâtre constitue un support inégalé en qualité de fi nition. Il apporte comme 
la cloison l’inertie et l’étanchéité à l’air à la construction et contribue ainsi 
à diminuer les consommations énergétiques.

Briques traditionnelles

Maxi-plafond
500 x 30 x 250
Poids : 3,8 kg/U

7,6 U/m2

320 U/palette

Le plafond

Les plafonds terre cuite 
se mettent en œuvre 
selon le DTU 25.231 (NFP 68 202).

Les briques pour plafonds sont des briques de 30 mm 
d’épaisseur dont le profi l permet la fi xation par 
système d’accrochage non rigide à un plancher, 
une charpente ou une poutraison spécialement prévue. 

Elles existent en version ordinaire (385 x 30 x 250)
et en version maxi (500 x 30 x 250) pour réduire
notablement les temps de mise en œuvre.

Les faciola ne sont disponibles qu’en version 385 x 30 x 250.

   Plafond
Cloison

Faciola
385 x 30 x 250
Poids : 2,9 kg/U

9,9 U/m2

480 U/palette

Plafond
385 x 30 x 250
Poids : 2,9 kg/U

9,9 U/m2

480 U/palette

Montées au plâtre, les briques traditionnelles Sibo sont destinées 
à la réalisation des plafonds, cloisons de doublage et de distribution.
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Les enduits seront réalisés exclusivement au plâtre. L’exécution d’un enduit au mortier 
de chaux et a fortiori de ciment est interdite car les éléments doivent toujours 
être hourdés au plâtre.

Les saignées sont interdites.

Les percements doivent être exécutés avec soin. Le devis descriptif doit indiquer 
aux différents corps d’état intéressés, les précautions à observer et les interdictions 
de certaines pratiques.

Les plafonds suspendus en brique enduits au plâtre supportent le plus souvent 
une isolation thermique, généralement de la fi bre minérale. Avec ou sans isolant, 
l’ensemble dispose d’un excellent coupe feu d’1h30.

Plafond brique + enduit plâtre + 200 mm de laine minérale (0,036w/mk)  
R = 5,60 m2.K/W

Enduits

Les plafonds suspendus en terre cuite supportent des charges verticales de 3 daN 
soit environ 3 kg. Quel que soit l’élément brique dans lequel on se fi xe, l’usage de 
perceuses à percussion est à proscrire.

Accrochage des charges suspendues

Isolation thermique

Résistance au feu

Saignées

Percements
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Dans le cas de fermettes-bois à entraxe 
maximum 0,60 m et calculées pour un 
poids-mort plafond de 50 kg/m2 et une 
charge concentrée de 100 kg en tous 
points, la fi xation se fait directement par 
clouage dans l’entrait. Les pointes sont 
enfoncées horizontalement et ne doivent 
jamais être recourbées.

Conception des supports

mâle-femelle faciola

Dans le cas d’un plancher béton armé 
nervuré, un faux-solivage bois sera 
suspendu aux nervures par des suspentes 
bois ou métal dimensionnées pour 
supporter une charge de 50 kg/m2 de 
plafond + le poids-mort du solivage + 
éventuellement 100 kg en tous points 
si le plenum est accessible.

Dans le cas d’un plancher en profi lés 
métalliques IPN ou HN, suspendre un 
faux solivage bois à entraxe 60 maxi aux 
profi lés par des suspentes métalliques 
dimensionnées comme ci-dessus 
(50 kg/m2 + poids-mort solivage 
+ 100 kg concentré).

mâle-femelle faciola

mâle-femelle

IPN HN

faciola

Très important

Des entretoises de même hauteur que l’entrait ou les solives leur évitent 
le vrillage différentiel, ce qui est décisif pour raidir et homogénéiser l’ensemble 
des 100 à 150 m2 du «plateau porteur».
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Principe de pose

• Les éléments de terre cuite doivent être disposés 
à joints croisés, leur plus grande
dimension étant perpendiculaire au solivage. 
A l’intérieur ou au pourtour des ouvrages 
de gros œuvre (murs, poutres, chaînages, 
cloisons) délimitant une surface de plafond 
suspendu continue, il doit toujours être 
réalisé des joints souples de construction évitant la 
mise en compression des éléments de terre cuite.

• La mise en place s’effectue élément par élément au moyen 
de règles de guidage. Chaque élément à poser préala-

blement mouillé, doit être garni de plâtre sur ses deux 
faces latérales appelées à venir en contact avec les 
éléments déjà en place. Il est appliqué fortement contre 

ceux-ci et au besoin 
légèrement martelé 
afi n que le plâtre 
remplisse bien les 
joints et refl ue en 
surface.

Pose des crochets

Afi n de réaliser un plafond de qualité, nous vous rappelons les bonnes 

pratiques qu’il convient de respecter.

• Il est interdit d’utiliser des crochets non spécialement fabriqués pour le type 
de plafond à poser. Il est donc interdit d’employer comme crochet du fi l de fer façonné 
sur chantier. Il ne doit être utilisé que des crochets et clous protégés contre la corrosion 
avant leur mise en place.

• Les crochets doivent suspendre les plafonnettes, 
soit en passant dans le joint en «V» dans le système 
mâle-femelle, soit dans la rainure longitudinale dans 
le système faciola ce qui les empêche de se dégager 
de leur logement.

Plafond Faciola
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• Le réglage des règles permettant la mise en place des éléments de plafond suspendu doit être tel 
que la planitude fi nale après décoffrage soit satisfaisante, ce qui entraîne l’utilisation de crochets 
droits et gauches. 

• En cas de différences existant dans l’horizontalité des poutres, on peut utiliser des crochets 
de différentes longueurs commercialisés en 10 – 15 et 20 cm.

• La planitude est considérée comme satisfaisante si en promenant une règle droite de 2 m 
de longueur en tout sens, il n’apparaît pas de différence en plus ou en moins supérieure à 
1 cm. Le désaffl eurement entre les éléments ne doit pas dépasser 5 mm.

• Pour la réalisation de plafonds avec 
armatures, plafonds de catégorie A,
Bouyer Leroux propose des crochets 
spéciaux et des tiges galvanisées. 

• Les crochets de suspension doivent être 
mis en place au fur et à mesure de l’avan-
cement de la pose des éléments de plafond. 

Ils doivent toujours être disposés dans un 
plan vertical perpendiculaire au sens de 

l’élément. Dans le sens perpendiculaire 
aux solives, il doit être prévu un 

crochet au droit de chaque solive. 
Dans le sens parallèle aux solives, il doit 

être prévu un crochet au droit de chaque
élément ou de chaque joint entre éléments.

• Les crochets sont disposés alternativement de part 
et d’autre des solives sauf pour les solives de rive, 

pour cela nous commercialisons des crochets 
gauche et droit.

Tolérances

La fi xation des crochets dans les joints entre éléments du côté 
de la petite dimension est interdite.!
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385 x 40 x 250
1 alvéole

Poids : 3,0 kg/U
10 U/m2

450 U/palette

570 x 80 x 300
2 alvéoles

Poids : 9,7 kg/U
5,6 U/m2

128 U/palette

385 x 50 x 300
1 alvéole

Poids : 4,2 kg/U
8,3 U/m2

300 U/palette

570 x 100 x 300
2 alvéoles

Poids : 11,2 kg/U
5,6 U/m2

96 U/palette

Dimensions
Nombre 

d’alvéoles
Poids en kg Nb/pal Nb/m2

385 x 35 x 250 1 3,1 450 10 

385 x 40 x 300 1 3,8 360 8,3 

385 x 50 x 250 1 3,3 375 10

300 x 40 x 150
(voûte sarrasine)

1 1,8 400 variable

385 x 80 x 250 2 5,7 225 10 

385 x 100 x 250 2 6,6 180 10 

Les briques de cloisons Sibo existent également selon les références suivantes :

La cloison

Produits sains et naturels, les cloisons Sibo disposent de grandes qualités :   

 - solidité, 

 - pérennité, 

 - incombustibilité, 

 - isolation.
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La Mégabrique

La Mégabrique, 
un produit 

rapide et facile 
à poser.

• Elle se monte à la colle Mégabrique au moyen d’une poche à colle.
• Son ingénieux système d’emboîtement horizontal rend l’alignement 
de la cloison très aisé. Cette technique de mise en œuvre la rend 
performante sur le chantier dès les premiers jours, même pour 
une équipe débutante.
• La fi nition est celle des cloisons traditionnelles : c’est-à-dire le plâtre.

Confort de pose et productivité

• Manutentions limitées (4,7 briques au m2).
• Manutentions facilitées (la Mégabrique se transporte avec un diable et se range facilement).
• Quantité de colle réduite (0,75 kg/m2).
• Application de la colle simplifi ée par l’usage de la poche.
• Pose à 2 mains sans truelle.
• Ajustement rendu aisé par le système d’emboîtement et l’usage de règles à verins.

Mégabrique 
660 x 40 x 320
Poids : 7,5 kg/U 

180 U/palette
4.7 U/m2

0.75 kg colle/m2

Épaisseur brute 
de la cloison

Hauteur maximale*
Distance horizontale maximale 

entre éléments raidisseurs

40 et 50 mm 3 m 6 m

Les briques collées
   Mégabrique

Mégalisse

Montés à la colle au moyen d’une poche, les systèmes Mégabrique 
et Mégalisse offrent une rapidité et un confort de mise en œuvre inégalés.

Propreté du chantier

• Volume de gravat divisé par 3 : coupe au tranchoir, quantité de colle et nombre de sacs réduits.
• Faible consommation d’eau : 1 cordon de colle horizontale suffi t à la pose.

Dimensionnement des cloisons

*La hauteur maximale peut excéder 3 m. Dans ce cas, la surface maximale entre éléments raidisseurs ne dépassera pas 14 m2.

Mégabrique 
660 x 50 x 320
Poids : 8,5 kg/U 

150 U/palette
4.7 U/m2

0.75 kg colle/m2
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La Mégalisse est une brique de cloison de grandes dimensions 
660 x 320 mm, 4,7 briques/m2, à parement lisse, qui est destinée 
à être enduite avec un enduit mince d’environ 3 mm d’épaisseur.
Elle existe en 40 mm d’épaisseur pour les cloisons de doublage, 
en 64 et 100 mm d’épaisseur pour les cloisons de distribution.

Elle présente les mêmes avantages que la Mégabrique : 
 • Chantiers propres,
 • Pose facile et rapide,
 • Qualité du support,
 • Productivité accrue sur le chantier.

Elle est montée à la colle Mégabrique pour être enduite au moyen d’un 
enduit à base de résine acrylique et appliqué avec une machine à projeter 
de type machine à gouttelette.

Le système Mégabrique/Mégalisse 

n’est garanti qu’avec la colle Sibo. !

Mégalisse 
660 x 40 x 320
Poids : 7,5 kg/U 

180 U/palette
0.75 kg colle/m2

La Mégalisse existe également avec les caractéristiques suivantes :
 - Dimensions : 660 x 100 x 320
 - Poids : 15 kg/U 
 - Nombre par palette : 78 U/palette
 - Quantité de colle : 1,25 kg colle/m2

Mégalisse
660 x 64 x 320
Poids : 9,8 kg/U 

108 U/palette
0.95 kg colle/m2

La Mégalisse
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Principe de pose

Implantation de la cloison

• Disposez des règles verticales à vérin dans les angles et tous les 
1,5 m* maximum sur le plus grand linéaire possible. Préparez votre 
travail en traçant vos repères de pose des briques au sol et au 
plafond avec un cordex pour faciliter la pose des cueillies. Installez 
les cueillies à 15 cm des huisseries. L’application de la colle se fera 
bien plus facilement.
*En Mégabrique, et 1,2 m en Mégalisse.

Organisation

• Rentrez les  briques avec un diable et rangez-les 
ensuite toutes dans le même sens.

Préparation de la colle

• La colle se prépare dans un seau ; pour obtenir 
une plasticité optimale, mélangez au moyen 
d’un malaxeur.
• Pour faciliter son emploi, utilisez la poche 
et le porte-poche.
• Préparez la colle pour obtenir un mélange de 
bonne plasticité avec le malaxeur. Placez la poche 
dans le mannequin et la remplir à moitié. Tassez la 
colle pour chasser l’air de la poche. Après l’usage 
d’une poche, laissez-la sécher puis secouez-la 
pour la débarrasser des résidus de colle.

Pour que les systèmes Mégabrique et Mégalisse puissent donner leur 

maximum en confort et productivité, il convient de respecter quelques 

principes et méthodes de mise en œuvre.

Préparation du chantier
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• Pour les cloisons en Mégalisse, l’enduit ne faisant que 3 mm d’épaisseur, le briquetage 
devra être particulièrement soigné, les saignées et les plus gros trous soigneusement 
rebouchés.

• Par pression sur la poche serrée en tourniquet, déposez un 
cordon de colle assez épais sur les bandes de phaltex sur le 

plus grand linéaire possible. Si la dalle est de mauvaise qualité 
(problème de niveau), réalisez une arase de plâtre.
Mettez en œuvre les briques en plaçant les emboîtements 

mâles en partie supérieure. Il est recommandé de soigner la 
pose du premier rang de façon à disposer d’une bonne assise.

Pose du second rang

• Appliquez un cordon de colle 
simplement entre les deux tenons 
qui vous guident. Posez la brique, 
la faire glisser. Supprimez la 
surcharge de colle éventuelle 
avec un couteau après le début 
du durcissement. 

Mise en œuvre

• Pour le dernier rang, disposez plusieurs 
briques à l’envers, contre la cloison 
et appliquez le cordon de colle. 

Vous ne monterez qu’une fois pour 
mettre en place votre brique.

Pour bien aligner les briques 
entre elles sur les cueillies, il est 
recommandé d’utiliser des pinces.

a
s

tu
c

e
a

s
tu

c
e

Pose

• La préparation s’effectue par la pose du résilient sur le plus 
grand linéaire possible. Le 1er rang se monte au plâtre pour 
compenser les irrégularités du sol.

Pose du premier rang

Pose du dernier rang
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Réglage et vérifi cation de 
l’alignement et de l’aplomb

• Il est recommandé tous les deux ou trois rangs de régler et vérifi er 
l’alignement et l’aplomb de la cloison avec une règle et un niveau.

Coupe

• Lors de la coupe d’une brique, mesurez dans un premier 
temps sur la cloison puis tranchez exactement à la dimension 
voulue. N’oubliez pas de marquer la longueur de chaque coupe 
non utilisée. Ainsi, quand vous aurez besoin d’un morceau d’une 
longueur précise, vous le trouverez sans diffi culté.

Il suffi t simplement d’un cordon de colle sur la partie 
supérieure de la brique. Pas de joints verticaux.

Jonction menuiserie et plafond

• Un cordon de colle s’impose le long de l’huisserie avec un tirant tous les 2 rangs. Posez une 
brique à la colle de chaque côté des huisseries et de l’imposte. Pour terminer, posez celles du milieu 
au plâtre. Bloquez bien l’ensemble des cloisons (plafond, huisserie, imposte) en réalisant des plots 
de colle. À la fi n de la journée, réalisez le bourrage au plâtre.

Points singuliers

a
s

tu
c

e
a

s
tu

c
e

• Pour la jonction entre le plafond 
et la cloison, réalisez des plots 
avec la colle Sibo et rebouchez 
l’interstice au plâtre avant 
l’enduction.
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Réalisation des angles

• Croisez une brique sur 2 dans les angles afi n de respecter 
l’alignement du dessus de la cloison. Bouyer Leroux livre 

ses Mégabriques et Mégalisses prédécoupées 
en partie basse. 

Réalisation des pignons

• Pour les pignons, réutilisez les chutes sur les rangs suivants, elles ont le même angle.

Matériel de montage

• Seau,
• Règle à vérins,
• Tranchoir,
• Malaxeur,
• Poche et support,
• Diable,
• Cueillies.

Quand l’espace aux jonctions est trop important, faire un bourrage
de 50% de plâtre et 50% de colle (ex : plafond / cloison).

a
s

tu
c

e
a

s
tu

c
e

Sac de colle de 25 kg

Outillage
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Pour limiter les coupes, nous préconisons l’utilisation des accessoires. 

L’utilisation du tranchoir permet une grande précision et limite la production 

de déchets et de poussière.



6 avenue Jules Verne - BP 33237 - 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél. : 02 40 807 807 - Fax : 02 40 807 808 - www.bouyer-leroux.com
Assistance technique : 02 41 63 76 21
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