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05 
NF EN 771-1:2011+A1:2015 

 

Briques P de terre cuite pour murs, 
poteaux et cloisons en maçonnerie 

protégée 

 
DCOFL34200-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2000x200x340-PHA1 
DCOFL34230-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2300x200x340-PHA1 
DCOFL34260-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2600x200x340-PHA1 
DCOFL34280-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2800x200x340-PHA1 
LGL21080-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---800x200x210-PHA1 
LGL21110-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1100x200x210-PHA1 
LGL21140-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1400x200x210-PHA1 
LGL21170-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1700x200x210-PHA1 
LGL21200-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2000x200x210-PHA1 
LGL21230-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2300x200x210-PHA1 
LGL21260-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2600x200x210-PHA1 
LGL21280-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2800x200x210-PHA1 
LGL27080-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---800x200x270-PHA1 
LGL27110-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1100x200x270-PHA1 
LGL27140-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1400x200x270-PHA1 
LGL27170-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1700x200x270-PHA1 
LGL27200-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2000x200x270-PHA1 
LGL27230-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2300x200x270-PHA1 
LGL27260-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2600x200x270-PHA1 
LGL27280-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2800x200x270-PHA1 
LGL31080-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---800x200x310-PHA1 
LGL31110-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1100x200x310-PHA1 
LGL31140-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1400x200x210-PHA1 
LGL31170-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1700x200x310-PHA1 
LGL31200-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2000x200x310-PHA1 
LGL31230-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2000x200x310-PHA1 
LGL31260-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2600x200x310-PHA1 
LGL31280-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2800x200x310-PHA1 
LGL34080-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---800x200x340-PHA1 
LGL34110-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1100x200x340-PHA1 
LGL34140-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1400x200x340-PHA1 
LGL34170-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---1700x200x340-PHA1 
LGL34200-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2000x200x340-PHA1 
LGL34230-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2300x200x340-PHA1 
LGL34260-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2600x200x340-PHA1 
LGL34280-BLDOP5-240827-BLF44L-CL-P-II---2800x200x340-PHA1 
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Code 
série 

Lambda F T* R E PL G** N B V W I S M RF C DS 

PVM PND F0 Tm PND 1 1 G3/<12,5 PND 0,3 5/10 PND PND S0 <=0,6 A1 >1,5N/mm2 PND 

PVA1 PND F0 Tm PND 1 1 PND PND 0,3 5/10 PND PND S0 <=0,6 A1 PND PND 

PVA2 PND F0 Tm PND 1 1 PND PND 0,3 5/10 PND PND S0 <=0,6 A1 PND PND 

PHM PND F0 Tm PND PND PND G4/≤12,5 PND 0,15 5/10 PND PND S0 <=0,6 A1 PND PND 

PHA1 PND F0 Tm PND PND PND PND PND 0,15 5/10 PND PND S0 <=0,6 A1 PND PND 

CLO PND F0 Tm PND PND PND PND PND 5/10 PND PND PND S0 <=0,6 A1 PND PND 

*Valeurs Tm : voir DoP ; **  Groupe ou épaisseur de la paroi extérieure, voir DoP 


